
verse ces régions en printemps (jusqu'â
mi-juin) on les trouve couvertes des fleurs
de toutes especes. Cette situation botani-
que montre clairement qu'il y a des pluies
riches en hiver et le printemps. On doit
supposer que leur surplus est recueilli par
le réseau d'eau souterraine en question.

Selon les faits constatés par des etudes
détailles, l'existence d'un vaste réseau
d'eau souterraine (situé en une profondeur

jusqu'â 100 m.) est trés probable dans la
region situee entre Konya et le Tuzgölü.
C'est notamment le cas de la region qui se
trouve au Nord du Bozdağ avec sa richesse
en phenomenes de Karst et Pextension
énorme des calcaires et des marnes plioce-
nes. On ne doit pas oublier cette circons-
tance, s'il şerait nécessaire une fois de
chercher de sources nouvelles pour l'irri-
gation dans cette vaste region la.

Ereğli-Zonguldak Kömür Havzasının
Aerofotogrametrik Hartası.

Memleketimizin sanayileşmesi, Devlet
Demiryolları şebekesinin günden güne bü-
yümesi, ve aynı zamanda milletin mühim
servetlerinden birisini teşkil eden orman-
larımızın muhafazası gayesi, madenî mah-
rukat istihsaİâtının bir an evvel inkişafını
zarurî kılmaktadır. Bu hususta Devletçe
verilmiş kararlarla Anadolunun muhtelif
mıntakalarında bulunan liğnitlerin işlet-
tirilmesi, bilhassa Zonguldak kömür hav-
zası istihsaİâtının arttırılması en aktüel
mesele halini almıştır. Havzanın teşkilât-
landırılması ve rasyonel işletme tarzları-
nın tatbiki ile temin edilecek istihsalâtın
istikbalde de arzu edilen seviyede bulun-
durulması zarureti, mevcut maden saha-
larına ait tevessü imkânlarının tahakku-
kuna lüzum göstermektedir.

Bu hususat göz önünde bulundurularak
Havzamızın istikbali ve kömür servetleri-
mizin tenviri bakımından çok önemli olan
umumî jeolojik etüdün yapılması vazifesi
Enstitümüze tevdi edilmşiti.

Böyle bir etüdün her şeyden evvel esas-
lı jelojik hartalara istinad etmesi lâzım
geldiği ve bunların da ancak sahih topo-

Yazan: H. TURANLI
Yüksek Mühendis

grafik hartaların delâletile tanzim edilebi-
leceği hasebile, Zonguldak - Ereğli kömür
havzasının 1/10.000 mikyasında, bütün de-
tayları ihtiva* eden, hartasının yaptırılma-
sına karar verilmiştir.

Etüd edilecek mıntakanın genişliği, ga-
yet sık ormanlık ve arızalı bulunması ve
hartadan istenilen presizyon dolayısile
alelade topografik usullerle çıkarılacak
hartaların tanzimi bile senelere mütevakkıf
bulunuyordu; daha çabuk bu tarzda yapıl-
masıi istenilirse dahi, muazzam bir topo-
graf kadrosunun toplanması icap etmekte
idi, halbuki böyle teknik elemanların bu-
lunmasında esasen müşkülât vardı. Doğ-
rudan doğruya havadan alınmış fotoğraf
üzerinde yapılacak tetkikatın mıntakanın
jeolojisi bakımından da gayet faydalı ola-
cağı göz önünde bulundurulmuş ve bugün-
kü modern teknik imkânlardan istifade
edilerek aerofotogrametri usulünün tatbi-
kine karar verilmiştir.

Tânzim ediimiş programa göre arazi iş-
lerine 1939 senesi ilkbaharında başlanıldı.
Hartası alınacak mıntaka Ereğliden Filyos
ağzına kadar sahil boyunca imtidat edip
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vasatı 64 Km. tul ve 17 Km. arzında 110.000
hektarlık sahayı ihtiva etmektedir. Mez-
kûr saha dahilinde evvelce şirketler tara-
fından yaptırılmış muhtelif nirengi ame-
liyatı tetkik edilerek bunların içinde 14
sene evvel itina edilmiş olan Ereğliden
Kozluya kadar mümted nirengi şebekesi -
nin, işaretlerin yeniden dikilmesi ve ni-
rengi noktası kesafetinin de ihtiyaca mu-
vafık şekilde arttırılması suretile istifade-
si kabil olacağı anlaşılmıştır.

Bu geniş saha dahilinde sırf Enstitü ele-
manlarından müteşekkil ekipler tarafından
üç buçuk ay gibi kısa bir müddet zarfında
650 adet muhtelif derecede nirengi ve 1620
adet pas-noktalarının [*] istikşafı, işaret-
lenmesi, nirengi noktalarına beton balizle-
rin konması ve en nihayet hepsini taşla
döşenerek kireçlenmesi işi ikmâl edilerek
bütün saha fotoğraf alma ameliyatı için
hazır bir vaziyete konmuştu.

ŞEKİL 1.
Birinci derecede nirengi işareti.

Mıntakanın fotoğrafları Harta Genel
Direktörlüğünün tayyaresile ve aynı mües-
sesenin elemanları tarafından Zeis Aeoro-
topograf firmasının RMK. markalı ve 21
cm. budu mihraklı hava kamarası ile şakulî
tarzda alınmıştır. Çift fotoğrafların bini-
şi % 60 dir. Resimler için Pankrom Zeiss
İkon mamulâtı film kullanılmıştır. Uçuş
yüksekliği 2500 ile 3000 metre arasında
olup fotoğrafların mikyası 1/12.000 ile l/
14000 arasında tahavvül etmektedir.

SEKİL 2.
2 ci 3 cü derecede nirengi ve pas noktaları işareti.

Fotoğraflar Enstitünün Fotografmetri
servisinde Zeise Aerotopograf firmasının
C/5 tipindeki Stereoplanigraf makinesile
kıymetlendirilmektedir [**].

Şekil 3 de tayyareden alınmış bir fo-
toğraf ve şekil 4 de fotoğraftan Stereopla-
nigraf makinesile tersim edilmiş harta gö-
rülmektedir.

İhzarı işlerin ikmâlinden sonra ekipler
hemen, kendilerine tahsis edilmiş sahalar
dahilinde nirengi rasatlarına başlamışlar-

(*) Pasnoktası — fotoğrafların stereoplani-
graf aletinde ayar ve kıymetlendirilmesi için. ni-
rengi noktalarına ilâveten dikilmiş işaretlere denil-
mektedir.

(**) Kıymetlendirme — Stereoplanigraf ma-
kinesinde fotoğrafların münhanili hartaya tahvili
ameliyesine denilmektedir.
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du*. Ameliyeye program mucibince bu se-
ne de devam edilmektedir.

Birinci ve ikinci derecede rasatlar büyük
Vild veya Zeiss teodolitlerile, üçüncü de-
recede ve pasnoktaları rasatları da terci-
hen aynı âletlerle yapılmaktadır.

Almakta olduğumuz hartanın mikyas ve
mahiyeti göz önünde bulundurularak ni-
rengi rasatlarında tecviz edilebilecek hata-
ların hadleri aşağıda dercedilmiş rakam-
larla tesbit edilmiştir.

Nirengide tecvizi hata haddleri

Bütün sahayı ihtiva eden nirengi şebe-
kesi iki dılıesasa istinad etmektedir. Birin-
cisi 1990,808 metre tulünde mıntakanın
tam garbinde evvelce ölçülmüş olup tarafı-
mızdan aynen kabul edilmiştir. İkincisi de
1999,224 metre uzunluğunda olup sahanın

tam şarkında Çaycuma civarında, demiryo-
lu hattına muvazi olarak, tarafımızdan öl-
çülmüştür. Uzunlukları İnvar tellerile ta-
yin edilmiş her iki dılıesasa ait mesaha ne-
ticeleri aşağıdaki cetvellerde gösterilmiş-
tir.

Ereğli dılıesası

Ölçü

I

II

III
IV

Tulu V V2

mm mm

1990815,16 + 6,65

1990811,86 + 3,35

1990803,88 - 4,63

1990803,12 - 5,39

7963234,02 + 10,00

- 10,02

mm

44,22

11,22

21,44

29,05

105,93

Dılıesasın vasati tulu :

7963234,02 =1990808,51
4

vasati hata :
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No.

1

2

3

4

5

6

ı .

Müselles dılıları

Ufkî rasat silsilesi

Şakulî rasat silsilesi

Ufkî silsilelerin en büyük kıymeti ile en küçük
kıymeti arasındaki azamî fark.

Şakulî silsileler arasındaki azamî fark.

Müselles dahili zaviyelerin kapanmış vaziyetin-
deki azamî hata.

I
Derecede

7—15 km.
7

2

15cc

20cc

± 25cc

II
Derecede

3—7 km.
3
2

20CC

25cc

+ 50cc

III
Derecede ve
pas noktası

1—3 km.
2
2

75cc

75cc

+ 1cc






